
MOTOBOMBA WH20

Proporciona la presión adecuada 

para cultivos que utilicen riego por 

aspersores o por goteo.

Si usted busca alta presión, 

entonces la alternativa correcta es 

una motobomba HONDA WH.

USO PRINCIPAL

DIÁMETRO SUCCIÓN/DESCARGA

ELEVACIÓN TOTAL

ALTURA DE SUCCIÓN

CAPACIDAD MÁX. BOMBEO

ALTA PRESIÓN

2’’

45 mts.

8 mts.

450 lts./min.

MODELO

DESPLAZAMIENTO

POTENCIA NETA

ARRANQUE

GX160

163 cm3

4.8 hp a 3.600 rpm

Manual

BOMBA MOTOR

PESO EN SECO

CAP. DEPÓSITO COMBUSTIBLE

AUTONOMÍA APROXIMADA

23,5 kg.

3.1 lts.

2.8 hrs. 

DIMENSIONES

LÍNEA DE MOTOBOMBAS

www.honda.cl contacto.fuerza@honda.cl F. 600 221 0021

ALARMA DE ACEITE

TIPO DE ARMAZÓN

-

ASA TIPO L

COPLAS SUCCIÓN / DESCARGA

ABRAZADERAS DE MANGUERAS

CANASTILLO FILTRO SUCCIÓN

SI

SI

SI

EQUIPAMIENTO ACCESORIOS

ALTA PRESIÓN
2”

CARACTERÍSTICAS
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Caudal (Lts x Min)


